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RV Metalen vloerrooster - vlonderpaneel
v102, 2019-02-20

  Fabrikant: Staco Nederland B.V.

  Beoogd gebruik: .....

  Producteigenschappen:

 

 Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S355 JR.
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4404 (AISI 316L).
Materiaal: .....

  Uitvoering: persrooster.

 

 Vorm: vierkant.
Vorm: rechthoekig.
Vorm: .....

  Paneellengte (mm): .....

  Paneelbreedte (mm): .....

 
 Paneeldikte (mm): 60.

Paneeldikte (mm): .....

 
 Draagstaven: vlak RV.

Draagstaven: gekarteld RV.AD.

 
 Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 60x4.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): .....

  Vulstaven: vlak RV.

 
 Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 30x3.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): .....

 
 Maaswijdte (mm): 111,11x99,99.

Maaswijdte (mm): .....

  Uitvoering zijkant(en): platte rand, dik 4 mm.

 

 Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.
Oppervlaktebehandeling: gebeitst en gepassiveerd.
Oppervlaktebehandeling: .....

 
 Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: .....

 
 Kleur (RAL): .....

Kleur: .....

  Toebehoren:

 

 Vlonderdelen, houtsoort: bankirai.
Vlonderdelen, houtsoort: cumaru.
Vlonderdelen, houtsoort: .....

 
 Afmetingen vlonderdelen (bxd) (mm): 98x28.

Afmetingen vlonderdelen (bxd) (mm): .....

 

 Bevestigingsmateriaal: klemset.
Bevestigingsmateriaal: J-haakset.
Bevestigingsmateriaal: U-haakset.
Bevestigingsmateriaal: koppelset.
Bevestigingsmateriaal: ingelaste plaat.
Bevestigingsmateriaal: aangelaste plaat.
Bevestigingsmateriaal: gaten in rand.
Bevestigingsmateriaal: .....

  .....
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